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Глава 10  «Перспективные топливные балансы»  

10.1 Общие положения 

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источниках 

комбинированной выработки г. Комсомольска-на-Амуре используется природный газ, 

уголь, мазут. (таблица 10.1.1).  

Таблица 10.1.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. 

Комсомольск-на-Амуре в 2022 г. 

Наименование источника Основное топливо 

КТЭЦ-1 Природный газ 

КТЭЦ-2 Природный газ, уголь 

КТЭЦ-3 Природный газ 

ВК «Дземги» Природный газ 

Котельная ж. мкр. «Менделеева» Природный газ 

Котельная ж. мкр. «КМС» Уголь 

Котельная ж. мкр. «Западный» Мазут  

Котельная ж. мкр. «Попова» Уголь 

Котельная ж. мкр. «Старт» Уголь 

Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» Уголь 

Котельная ж. мкр. «Хумми» Уголь 

С учетом мероприятий, выданных в Главе 6 «Предложения по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» схемой 

теплоснабжения предусмотрен перевод на сжигание природного газа шести котельных. 

Планируемые годы перевода на природный газ представлены в таблице 10.1.2. 

Таблица 10.1.2. Газификация котельных МУП «Теплоцентраль» 

№ 

п/п 
Наименование котельной 

Срок реализации 

мероприятий по 

газификации 

котельных 

1 Котельная ж. мкр. «КМС» 2023-2025 

2 Котельная ж. мкр. «Западный» 2023-2025 

3 Котельная ж. мкр. «Попова» 2026-2028 

4 Котельная ж. мкр. «Старт» 2026-2028 

5 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» 2022-2023 

Перспективные годовые расходы основного топлива по каждому источнику 

тепловой энергии составлены по результатам проработки мероприятий, представленных 

в Главе 6 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии». 

Газоснабжение КТЭЦ-1,2,3 и ВК «Дземги» осуществляется по магистральному 

газопроводу ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» «Оха – Комсомольск-на-Амуре» до 

газораспределительной станции (ГРС-1). Непосредственно от ГРС до 

газораспределительного пункта (ГРП) КТЭЦ-3 газ подается по подземному газопроводу 

с давлением 1,2 Мпа производительностью в 100 тыс. м³/час.  
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10.2 Расчеты по источникам тепловой энергии перспективных максимальных 

часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего 

периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования 

источников тепловой энергии на территории города 

10.2.1 Комсомольская ТЭЦ-1 

Станция работает в период ОЗП по тепловому графику нагрузки. В 

межотопительный период теплофикационное оборудование выводится в резерв (станция 

работает в режиме перекачки) и пускается в работу при необходимости на время 

проведения ремонтных работ узла теплофикации на КТЭЦ-2. 

Тепловая схема выполнена по традиционной схеме для ТЭС с поперечными 

связями. На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-3.15 кВ. По линиям 

110 кВ и 35 кВ может осуществляться отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому 

при выводе станции в резерв и при недостатке собственной выработки электроэнергии 

потребитель обеспечивается за счет перетока электроэнергии по этим линиям. 

Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение 

осуществляется от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по 

потребителям тепловыми сетями города. 

Основное оборудование КТЭЦ-1 рассчитано на давление пара 29 кгс/см2. 

В состав основного оборудования входит одна турбина типа  Р-15-29/1,2 ст. № 2, 

два котла Бабкок-Вилькокс ст.№ 2, 3, один котёл ТП-150 ст.№4 и один котёл БКЗ-75-39 

ст.№5. Установленная электрическая мощность составляет 15 МВт, тепловая – 181,5 

Гкал/ч. 

Вывод из эксплуатации оборудования не повлечет за собой прекращения или 

ограничения теплоснабжения потребителей тепловой энергии и также будет 

обеспечиваться резерв тепловой и электрической мощности. 

Основным топливом, после реконструкции котлов, проведенной в 1987 году, 

является природный газ Сахалинского месторождения. Природный газ поступает на ТЭЦ 

по газопроводу от ГРС с давлением 12 атм. Доставка мазута на станцию осуществляется 

железнодорожным транспортом. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-1 на период до 2040 г. представлен в 

таблице 10.2.1. 
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Таблица 10.2.1 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-1 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная на площадке КТЭЦ-1 

Отпуск источника в 

сеть 
тыс. Гкал 326,679 370,039 372,359 372,371 373,471 373,581 374,681 374,791 375,891 376,001 377,101 377,211 378,311 378,421 378,421 378,421 

Потери в тепловых 
сетях 

тыс. Гкал 67,27 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 110,61 

Удельный расход 

условного топлива на 

отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 147,9 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 

Годовой расход 

условного топлива 
т.у.т. 69878 74685,8 75028,9 75030,7 75193,4 75209,6 54890,8 54906,9 55068,0 55084,1 55245,3 55261,4 55422,6 55438,7 55438,7 55438,7 

Годовой расход 
натурального 

топлива 

т.н. 69866 64831,4 65129,3 65130,8 65272,0 65286,1 47648,2 47662,2 47802,1 47816,1 47956,0 47970,0 48109,9 48123,9 48123,9 48123,9 

 

Таблица 10.2.2 Расходы условного топлива на КТЭЦ-1 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 
2037-

2040 

Максимальный часовой расход 

топлива 
кг у.т./ч 13790,56 14739 14807 14807 14840 14843 10833 10836 10868 10871 10903 10906 10938 10941 10941 10941 

Максимальный часовой расход 
топлива в летний период 

кг у.т./ч 7084,25 7572 7585 7601 7606 7612 7618 7624 7630 7630 7632 7632 7632 7632 7632 7640 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 
период 

кг у.т./ч 8472,2 9055 9071 9090 9097 9103 9110 9118 9125 9125 9127 9127 9127 9127 9127 9136 
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10.2.2 Комсомольская ТЭЦ-2 

Тепловая схема выполнена по традиционной схеме для ТЭС с поперечными связями 

и делится на две группы оборудования по очередям: 3-очередь на 90 ата, 4-очередь на 130 

ата. Связь между очередями осуществляется через РОУ 140/100 ата; 

На ТЭЦ имеется ЗРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ГРУ-6 кВ и РУСН-6 кВ. По линиям 110 кВ 

и 35 кВ может осуществляться отдача и прием электроэнергии из сети, поэтому при 

недостатке собственной выработки электроэнергии, потребитель может обеспечиваться за 

счет перетока электроэнергии по этим линиям. 

Система теплоснабжения от ТЭЦ открытого типа, теплоснабжение осуществляется 

от коллекторов станции с дальнейшим перераспределением по потребителям тепловыми 

сетями города. 

Основное оборудование КТЭЦ-2 рассчитано на две ступени параметров пара: 

- оборудование 3-й очереди относится к группе ТЭЦ на давление 90 кгс/см2 (ТЭЦ-

90);  

- оборудование 4-й очереди относится к группе ТЭЦ на давление 130 кгс/см2 (ТЭЦ-

130).  

В состав группы ТЭЦ-90 входят три котла типа БКЗ-160-100 ст. №4, 5, 6 и две 

турбины типа Т-27,5-90 ТМЗ ст. №5 и ПТ-60-90/13 ЛМЗ ст. №6.  

В состав группы ТЭЦ-130 входят четыре котла типа БКЗ-210-140 ст. №7, 8, 9, 10 и 

две турбины типа Т-55-130 ТМЗ ст. №7, 8. 

На сегодняшний день установленная электрическая мощность КТЭЦ-2 составляет 

197,5 МВт, тепловая – 545 Гкал/ч. 

Проектным топливом на КТЭЦ-2 является бурый уголь Райчихинского 

месторождения. В настоящее время в качестве основных видов топлива на КТЭЦ-2 

используется природный газ Сахалинского месторождения и каменный уголь Ургальского 

месторождения. Мазут является растопочным топливом и служит также для подсветки во 

время сжигания угля для стабильности топочного процесса при неравномерной подачи 

угольной смеси (зависание, разносортные угли). Для исключения сжигания дорогостоящего 

мазута для растопки котлов и подсветки используется природный газ. При наличии 

поставок газа, он равномерно распределяется по всем работающим котлам. Доставка угля 

и мазута на станцию осуществляется железнодорожным транспортом. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-2 на период до 2040 г. представлен в 

таблице 10.2.2. 
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Таблица 10.2.3 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-2 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

КТЭЦ-2 Новая КТЭЦ-2 

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 1214,684 1321,174 1332,614 1339,444 1345,694 1356,434 1356,434 1358,484 1359,704 1372,754 1378,174 1388,204 1394,504 1395,164 1400,384 1400,384 

Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 148,95 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 146,54 

Годовой расход условного 

топлива: 
т.у.т. 513059 529047,9 530751,9 531769,2 532700,1 534299,8 467902 468202 468381 470293 471087 472557 473480 473577 474342 474342 

Уголь: т.у.т. 289297 296266,8 297221,0 297790,7 298312,1 299207,9 262024,9 262193,1 262293,3 263364,2 263808,9 264632,0 265149,0 265203,2 265631,6 265631,6 

Природный газ: т.у.т. 223762 232781,1 233530,8 233978,4 234388,1 235091,9 205876,7 206008,9 206087,6 206929,0 207278,5 207925,2 208331,4 208373,9 208710,5 208710,5 

Годовой расход натурального 

топлива: 
                                  

Уголь: т.н 3888540,27 395022,41 396294,72 397054,32 397749,42 398943,88 349366,55 349590,85 349724,34 351152,23 351745,26 352842,71 353532,04 353604,25 354175,41 354175,41 

Природный газ: тыс. куб.м. 181756,71 189252,9 189862,5 190226,4 190559,4 191131,7 167379,4 167486,9 167550,9 168235,0 168519,1 169044,9 169375,1 169409,7 169683,3 169683,3 

Таблица 10.2.4 Расходы условного топлива на КТЭЦ-2 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Максимальный часовой расход 
топлива 

кг у.т./ч 54267,90 55959 56139 56247 56345 56515 49491 49523 49542 49744 49828 49984 50082 50092 50173 50173 

Максимальный часовой расход 
топлива в летний период 

кг у.т./ч 13444,41 13863 13887 13917 13927 13937 13948 13960 13971 13971 13973 13973 13973 13973 13973 13988 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 
период 

кг у.т./ч 33129,34 34162 34221 34294 34318 34344 34371 34399 34427 34427 34432 34432 34432 34432 34432 34469 
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10.2.3 Комсомольская ТЭЦ-3 и ВК «Дземги» 

На Комсомольской ТЭЦ-3 установлены два энергоблока с котлами Еп-670-140-545 

(ТПГЕ-215) ст. №1, 2 и теплофикационными турбинами Т-180/210-130-1 ст. №1, 2. А также 

четыре котла: 

Два паровых котла ГМ-50-14-250 ст. №1, 2 мощностью 30 Гкал/час каждый; 

Два водогрейных котла КВГМ-100 ст. №3, 4 мощностью 100 Гкал/час каждый. 

Развернутая тепловая схема КТЭЦ-3 построена по блочному принципу. Она 

включает два однотипных энергоблока ст.№1,2. Основное оборудование каждого 

энергоблока состоит из парового котла с промежуточным промперегревом типа Еп-670-

140-545 ТКЗ (ТПГЕ-215) и теплофикационной паровой турбины с отопительными отборами 

типа Т-180/210-130-1 ЛМЗ. 

Пар после ЦВД турбины направляется в промежуточный пароперегреватель котла, 

а промперегретый пар направляется в ЦСД турбины. Часть промперегретого пара (из 

горячей нитки ПП) используется на питание рабочей РОУ-31,5/15-330/250-60 собственных 

нужд энергоблока, а редуцированный пар подается на резервное питание деаэратора Д-0,7 

Мпа, двух основных и одного пускового эжектора турбины, калориферы котла и прочие 

нужды энергоблока, а также эжекторы вакуумного деаэратора подпиточной установки и 

нужды химцеха. 

Установленная электрическая мощность составляет 360 МВт, тепловая –  780 Гкал/ч. 

Располагаемая тепловая мощность – 765 Гкал/ч (ограничения по тепловой мощности 

15 Гкал/час, в связи с ремонтом 2ПСГ-2). 

Тепло от КТЭЦ-3 передается Комсомольским тепловым сетям. КТЭЦ-3 

обеспечивает теплоснабжение потребителей, подключенных к тепломагистралям №21,22, а 

также тепломагистралям №24 и «Энергетик». Водогрейная котельная «Дземги» 

обеспечивает теплоснабжение потребителей, подключенных к тепломагистралям №№ 

18,19. КТЭЦ-3 и ВК «Дземги» соединены между собой тепломагистралью №23 

протяженностью 11 км. 

В качестве основного топлива на КТЭЦ-3 используется природный газ Сахалинского 

месторождения. Резервным топливом является мазут. 

Расчеты перспективных УРУТ для КТЭЦ-3 на период до 2040 г. представлен в 

таблице 10.2.3. 
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Таблица 10.2.5 Сводные данные перспективных УРУТ КТЭЦ-3 

Показатель Ед. измер. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

КТЭЦ-3                  

Отпуск источника в сеть тыс. Гкал 1328,526 1481,026 1489,396 1499,766 1503,266 1506,946 1510,686 1514,686 1518,616 1518,616 1519,366 1519,366 1519,366 1519,366 1519,366 1524,576 

Удельный расход 

условного топлива на 
отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 140,47 

Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 659902 681324,7 682500,5 683957,1 684448,8 684965,7 685491,1 686052,9 686605,0 686605,0 686710,3 686710,3 686710,3 686710,3 686710,3 687442,2 

Годовой расход 

натурального топлива 
тыс. куб.м 534768,85 553922,5 554878,4 556062,7 556462,4 556882,7 557309,8 557766,6 558215,4 558215,4 558301,1 558301,1 558301,1 558301,1 558301,1 558896,1 

Таблица 10.2.6 Расходы условного топлива на КТЭЦ-3 в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Максимальный часовой расход 
топлива 

кг у.т./ч 46333 47837 47920 48022 48056 48093 48130 48169 48208 48208 48215 48215 48215 48215 48215 48267 

Максимальный часовой расход 
топлива в летний период 

кг у.т./ч 11458 11830 11850 11876 11884 11893 11902 11912 11922 11922 11923 11923 11923 11923 11923 11936 

Максимальный часовой расход 
условного топлива в переходный 

период 

кг у.т./ч 8083 8345 8360 8378 8384 8390 8396 8403 8410 8410 8411 8411 8411 8411 8411 8420 
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Водогрейная котельная «Дземги» входит в состав СП «Комсомольская ТЭЦ-3» как 

районная водогрейная котельная, расположенная отдельно от площадки КТЭЦ-3 в 

Ленинском административном округе г. Комсомольска-на-Амуре. Котельная 

предназначена для теплоснабжения промышленных и бытовых потребителей округа.  

На ВК «Дземги» установлено четыре водогрейных котла КВГМ-100 ст. №1, 2, 3, 4 и 

два паровых котла ГМ-50-14 ст. №5, 6 с параметрами перегретого пара: Ро=14 кгс/см2, 

tо=250оС.  

Установленная и располагаемая мощность котельной составляет 460 Гкал/ч. 

Отпуск тела от ВК «Дземги» осуществляется в течение отопительного периода по 

температурному графику 125/70°С. Водогрейные котлы вырабатывают тепло в виде горячей 

воды с температурой до 150°С. Паровые котлы предназначены для отпуска пара на 

деаэраторы подпитки теплосети и на собственные нужды котельной. 

Температурный график теплосети в зависимости от температуры наружного воздуха 

в отопительном сезоне задается диспетчерской службой Комсомольских тепловых сетей, 

является обязательным и выполняется в пределах, регламентированных ПТЭ. В летний 

период в режиме горячего водоснабжения задаваемая температура выдерживается от 65 до 

75°С. 

В период отопительных нагрузок тепловая нагрузка обеспечивается работой 

водогрейных котлов. Количество работающих котлов определяется заданными тепловыми 

нагрузками и теплом, переданным по транзитной тепломагистрали №23 от КТЭЦ-3.  В 

период низких отопительных нагрузок (апрель, октябрь), а также работы в режиме ГВС с 

мая по сентябрь в работе находится паровой котел ГМ-50-14.  Полный останов котельной 

«Дземги» с ремонтом теплосети и ГРП запланирован с 3 по 16 августа. На период полного 

останова КТЭЦ-3 с 30 августа по 12 сентября включается паровой котел для обеспечения 

ГВС Ленинского округа. 

Основным видом топлива на котельной является природный газ, резервное топливо 

– мазут. 

Расчеты перспективных УРУТ для ВК «Дземги» на период до 2040 г. представлен в 

таблице 10.2.7. 
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Таблица 10.2.7 Сводные данные перспективных УРУТ ВК «Дземги» 

Показатель Ед. измер. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038-2040 

ВК "Дзенге"                                    

Отпуск источника в 
сеть 

тыс. Гкал 120,926 122,1 123,4 124,6 125,8 127,1 128,4 129,6 130,9 132,3 133,6 134,9 136,3 137,6 139,0 140,4 141,8 

Удельный расход 

условного топлива 

на отпуск т/э 

кг.у.т./Гкал 160,94 160,93 160,92 160,91 160,9 160,89 160,88 160,87 160,86 160,85 160,84 160,83 160,82 160,81 160,8 160,79 160,78 

Годовой расход 

условного топлива 
т.у.т. 19462 19655 19851 20048 20247 20448 20651 20857 21064 21273 21485 21698 21914 22131 22351 22574 22798 

Годовой расход 

натурального 

топлива 

тыс. куб.м 15821,634 24232,1 24472,9 24716,1 24961,7 25209,7 25460,3 25713,3 25968,8 26226,8 26487,5 26750,7 27016,5 27285,0 27556,1 27829,9 28106,5 

Таблица 10.2.8 Расходы условного топлива на ВК «Дземги» в зимний и летний периоды 

Показатель Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Максимальный часовой расход 

топлива 
кг у.т./ч 13,556 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 13,700 

Максимальный часовой расход 
топлива в летний период 

кг у.т./ч 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 3,123 

Максимальный часовой расход 

условного топлива в переходный 
период 

кг у.т./ч 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 3,068 
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10.2.1 Прочие источники 

Перспективные топливные балансы для котельных МУП «Теплоцентраль» и новых котельных представлены в таблице 10.2.8. 

 

Таблица 10.2.8 Перспективные топливные балансы котельных МУП «Теплоцентраль»  

№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

1 
Котельные МУП 

"Теплоцентраль" 
                                        

1.1 Котельная ж. мкр. «Менделеева» новая газовая котельная 25 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 30,835 35,662 36,071 37,725 38,956 40,193 41,436 42,685 44,73 46,111 47,497 48,891 52,336 53,748 54,725 54,676 54,676 54,676 54,676 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,923 1,06 1,06 1,11 1,14 1,17 1,2 1,23 1,28 1,31 1,35 1,38 1,47 1,5 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 29,912 34,6 35,01 36,62 37,82 39,03 40,24 41,46 43,45 44,8 46,15 47,51 50,86 52,24 53,2 53,15 53,15 53,15 53,15 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 25,883 28,26 28,55 29,82 30,74 31,66 32,57 33,49 35,04 36,07 37,09 38,12 40,69 41,71 42,34 42,34 42,34 42,34 42,34 

  Потери в сетях тыс. Гкал 4,029 6,35 6,46 6,8 7,08 7,37 7,67 7,97 8,4 8,73 9,06 9,4 10,17 10,53 10,85 10,8 10,8 10,8 10,8 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 200,23 206,41 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 206,41 212,67 161,73 161,71 161,68 161,66 161,64 161,61 161,6 161,57 161,55 161,52 161,51 161,49 161,48 161,49 161,49 161,49 161,49 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 6174,09 7 359,46 5662,02 5921,65 6 114,89 6 309,05 6 504,12 6 700,13 7 021,24 7 237,93 7 455,62 7 674,30 8 215,15 8 436,75 8 590,18 8 582,41 8 582,41 8 582,41 8 582,41 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
тыс.м3 5028,73 5 983,30 4603,26 4814,35 4 971,46 5 129,31 5 287,90 5 447,26 5 708,33 5 884,50 6 061,48 6 239,27 6 678,98 6 859,15 6 983,88 6 977,57 6 977,57 6 977,57 6 977,57 

1.2 Котельная «КМС-Сортировочный» новая газовая котельная 10 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 15,916 15,47 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,28 16,73 17,1 17,48 17,87 18,26 18,5 18,66 18,72 18,72 18,72 18,72 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 1,836 1,9 2 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 0,79 0,8 0,81 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 14,08 13,57 14,28 14,26 14,26 14,26 14,26 14,26 15,94 16,3 16,67 17,05 17,44 17,67 17,84 17,89 17,89 17,89 17,89 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 9,323 9,76 10,23 10,34 10,34 10,34 10,34 10,34 10,88 10,99 11,1 11,21 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 11,32 

  Потери в сетях тыс. Гкал 4,757 3,81 4,05 3,92 3,92 3,92 3,92 3,92 5,06 5,31 5,57 5,84 6,12 6,36 6,52 6,58 6,58 6,58 6,58 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 197,1 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 222,8 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 222,8 254,08 254,03 254,36 254,36 254,36 254,36 254,36 164,83 164,72 164,62 164,51 164,41 164,31 164,24 164,22 164,22 164,22 164,22 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 3136,97 3 447,19 3627,35 3627,53 3 627,53 3 627,53 3 627,53 3 627,53 2 627,31 2 685,04 2 744,21 2 804,86 2 867,05 2 904,14 2 929,82 2 938,47 2 938,47 2 938,47 2 938,47 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 5319,27 5 842,70 6148,05 6148,36 6 148,36 6 148,36 6 148,36 6 148,36 2276,70 2326,72 2378,00 2430,55 2484,45 2516,59 2538,84 2546,33 2 389,00 2 389,00 2 389,00 

1.3 Котельная ж. мкр. «Западный» новая газовая котельная 8 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 4,213 4,23 4,27 5,03 5,85 6,68 7,53 8,39 9,27 10,17 11,08 12,01 12,96 13,93 14,92 14,86 14,86 14,86 14,86 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,22 0,22 0,22 0,25 0,29 0,33 0,37 0,4 0,44 0,48 0,51 0,55 0,59 0,62 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 3,993 4,01 4,05 4,77 5,55 6,35 7,16 7,99 8,83 9,69 10,57 11,46 12,37 13,31 14,26 14,2 14,2 14,2 14,2 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 2,414 2,44 2,44 2,89 3,34 3,8 4,25 4,7 5,15 5,61 6,06 6,51 6,96 7,42 7,87 7,87 7,87 7,87 7,87 

  Потери в сетях тыс. Гкал 1,579 1,57 1,61 1,88 2,21 2,55 2,91 3,29 3,68 4,08 4,51 4,95 5,41 5,89 6,39 6,33 6,33 6,33 6,33 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 221,86 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 234,11 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 234,11 246,78 246,66 246,57 246,57 246,57 246,57 246,57 164,81 164,72 164,63 164,54 164,45 164,37 164,28 164,31 164,31 164,31 164,31 
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№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 934,716 989,38 998,55 1177,13 1369,5435 1563,8548 1762,8483 1964,1829 1455,39 1596,02 1739,47 1885,73 2034,86 2186,98 2342,17 2332,88 2332,88 2332,88 2332,88 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 654,09 691,87 698,29 823,17 957,72 1093,60 1232,76 1373,55 1261,17 1383,03 1507,34 1634,08 1763,31 1895,13 2029,61 2021,56 1896,65 1896,65 1896,65 

1.4 Котельная ж. мкр. «Попова» новая газовая котельная 5,5 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 4,566 4,32 4,35 4,37 4,4 4,43 4,46 4,5 4,53 4,56 4,59 4,62 4,66 4,69 4,72 4,71 4,71 4,71 4,71 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,095 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 4,471 4,23 4,26 4,29 4,32 4,35 4,38 4,41 4,44 4,47 4,5 4,53 4,57 4,6 4,64 4,63 4,63 4,63 4,63 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 2,938 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 3,15 

  Потери в сетях тыс. Гкал 1,533 1,08 1,11 1,14 1,17 1,2 1,23 1,26 1,29 1,32 1,36 1,39 1,42 1,46 1,49 1,48 1,48 1,48 1,48 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 240,07 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 245,15 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 245,15 250,25 250,22 250,18 250,15 250,11 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 250,08 159,99 159,99 159,99 159,99 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 1096,05 1 058,16 1065,22 1072,36 1 079,61 1177,13 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 1 094,41 740,17 740,17 740,17 740,17 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 1861,14 1 793,50 1805,45 1817,57 1 829,85 1995,14 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 1854,93 641,40 601,77 601,77 601,77 

1.5 Котельная ж. мкр. «Старт» 

новая 

газовая 

котельная 

3,2 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 2,5 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,5 2,51 2,52 2,53 2,55 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,077 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 2,423 2,36 2,37 2,38 2,39 2,4 2,41 2,42 2,43 2,44 2,45 2,46 2,47 2,48 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 1,73 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,692 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 200,72 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 207,09 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 207,09 213,59 213,56 213,54 213,51 213,48 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 213,45 161,66 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 501,731 503,55 505,6 507,67 509,75 511,86 513,98 515,65 392,92 394,57 396,23 397,91 399,6 401,31 403,04 402,83 402,83 402,83 402,83 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 853,1 853,48 856,95 860,46 863,99 867,56 871,15 873,99 665,97 668,76 671,58 674,42 677,29 680,19 683,12 682,76 682,76 682,76 327,5 

1.6 Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» новая газовая котельная 0,9 МВт 

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 1,827 1,66 1,67 1,67 1,68 1,68 1,69 1,69 1,7 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,051 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 1,776 1,62 1,62 1,63 1,63 1,64 1,65 1,65 1,66 1,66 1,67 1,67 1,68 1,69 1,69 1,7 1,7 1,7 1,7 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 1,312 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,464 0,3 0,31 0,31 0,32 0,32 0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,36 0,36 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 241,7 235,33 235,33 235,33 235,33 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 248,65 241,73 241,73 241,73 241,73 161,21 161,2 161,18 161,17 161,16 161,14 161,13 161,11 161,1 161,08 161,06 161,06 161,06 161,06 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 441,713 390,6478 261,71 262,57 263,44 264,31 265,19 266,07 266,96 267,85 268,76 269,66 270,58 271,5 272,43 273,78 273,78 273,78 273,78 
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№ 

п/п 
Наименование источника Ед. измер. 2022  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 750,1 662,11 443,58 445,03 446,51 229,04 229,80 230,56 231,33 232,11 232,89 233,67 234,47 235,27 236,07 237,24 222,58 222,58 222,58 

1.7 
Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
                                        

  
Выработка тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,606 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,73 0,74 0,75 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

  
Собственные нужды 

источника 
тыс. Гкал 0,021 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

  
Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов 
тыс. Гкал 0,585 0,6 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,72 0,73 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

  Полезный отпуск тыс. Гкал 0,248 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

  Потери в сетях тыс. Гкал 0,336 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 0,4 0,41 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 0,49 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

  
Удельный расход условного 

топлива на выработку т/э 
кг.у.т./Гкал 187,45 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 194,18 

  
Удельный расход условного 

топлива на отпуск т/э 
кг.у.т./Гкал 194,18 200,97 200,87 200,77 200,67 200,57 200,47 200,37 200,27 200,17 200,07 199,97 199,87 199,76 199,66 199,7 199,7 199,7 199,7 

  
Годовой расход условного 

топлива 
т.у.т. 113,523 120,64 122,4 124,2 126,07 127,99 129,98 132,02 134,14 136,33 138,59 140,93 143,36 145,87 148,47 147,65 147,65 147,65 147,65 

  
Годовой расход 

натурального топлива 
т.н.т. 192,83 204,48 207,45 210,52 213,67 216,93 220,3 223,77 227,36 231,07 234,9 238,87 242,98 247,24 251,65 250,26 250,26 250,26 250,26 
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10.3 Результаты расчетов нормативных запасов топлива по основным источникам 

тепловой энергии 

Ежеквартально Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с 

4.5.3. «Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации», утвержденного 

правительством Российской Федерации от 28 мая 2008 г. №400 и пунктом 22 «Основ 

ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 

Федерации» 26 февраля 2004 г. №109, а также пунктом 5 «Административного регламента 

Министерства энергетики Российской Федерации по исполнению государственной 

функции по утверждению нормативов создания запасов топлива на тепловых 

электрических станциях и котельных», утвержденного приказом Минэнерго России от 6 

мая 2009г. №136, утверждаются нормативы создания запасов топлива на тепловых 

электрических станциях и котельных электроэнергетики (неснижаемый - ННЗТ, Общий – 

ОНЗТ и в том числе Эксплуатационный - НЭЗТ), которые неуклонно выдерживаются. 

В качестве резервного топлива на источниках тепловой энергии г. Комсомольска-на-

Амуре применяется мазут и уголь (таблица 10.3.1). 

Таблица 10.3.1 Виды резервного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. 

Комсомольск-на-Амуре 

Наименование источника Резервное топливо 

КТЭЦ-1 Мазут  

КТЭЦ-2 Уголь 

КТЭЦ-3 Мазут 

ВК «Дземги» Мазут 

Котельная ж. мкр. «Менделеева» Мазут 

Котельная ж. мкр. «КМС» - 

Котельная ж. мкр. «Западный» - 

Котельная ж. мкр. «Попова» - 

Котельная ж. мкр. «Старт» - 

Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» - 

Котельная ж. мкр. «Хумми» - 

Запасы аварийного топлива рассчитаны на трехсуточный период по максимально-

часовому расходу топлива в зимний период функционирования источников 

теплоснабжения. 

Запасы аварийного топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены 

в таблицах 10.3.2-10.3.3. 
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Таблица 10.3.2. Запасы резервного топлива по источникам комбинированной выработки 

№ п/п Наименование источника Вид топлива Ед.изм. кол-во 

1 КТЭЦ-1 мазут тыс.тонн 4,202 

2 КТЭЦ-2 
уголь тыс.тонн 57,486 

мазут тыс.тонн 0,209 

3 КТЭЦ-3 мазут тыс.тонн 7,283 

*Запасы аварийного топлива рассчитаны только для обеспечения нужд теплоснабжения в режиме выживания 

Таблица 10.3.3. Запасы аварийного топлива по котельным МУП «Теплоцентраль» на 2022-2040 гг. 

№ 

п/п 

Источник тепловой 

энергии 
Вид топлива 

ОНЗТ, т 

(м3) 

в т.ч. 

ННЗТ, т 

(м3) 

в т.ч. НЭЗТ, т 

(м3) 

1 
котельная ж. мкр. 

"Менделеева" 
мазут 0,788 0,175   

2 

котельная ж. мкр. 

"КМС-

Сортировочный" 

бурый уголь 

2БР 
2,674 0,382 2,292 

3 
котельная ж. мкр. 

"Западный" 
мазут 0,121 0,018 0,103 

4 
котельная ж. мкр. 

"Попова" 

бурый уголь 

2БР 
0,69 0,097 0,592 

5 
котельная ж. мкр. 

"Старт" 

бурый уголь 

2БР 
0,33 0,047 0,283 

6 
котельная ж. мкр. "М. 

Хапсоль" 

дизельное 

топливо ТС-1 
0,044 0,007 0,038 

7 
котельная ж. мкр. 

"Хумми" 

бурый уголь 

2БР 
0,058 0,008 0,05 

10.4 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с 

использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива 

Возобновляемые виды источников энергии на территории г. Комсомольска-на-

Амуре не используются. 

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источниках 

комбинированной выработки г. Комсомольска-на-Амуре используется природный газ, 

уголь, мазут и керосин. 

Теплотворная способность используемого состава топлива соответствует значению 

коэффициента для перевода натурального топлива в условное ~ 0,53-0,57. Более высокая 

зольность и влажность топлива уменьшает величину калорийного эквивалента 

На территории Хабаровского края расположены Буреинский каменноугольный 

бассейн, крайняя восточная часть Токинского угольного района Южно-Якутского 

бассейна, а также Мареканское, Хурмулинское и Лианское месторождения бурого угля. 

Балансовые запасы углей категории А+В+С1 в Хабаровском крае на 01.01.2016 г. 

составляют 1593,6 млн т, категории С2 – 710,8 млн т, забалансовые – 438,7 млн т. Основная 

часть разведанных (80 %) и оценённых (99,5 %) запасов представлена каменными углями, 

среди которых преобладают угли марки Г (91,3 %), незначительно распространены марки 

ГЖО и Д. 

В распределённом фонде недр сосредоточено 719,3 млн т (45 % от общих) 

разведанных и 83,3 млн т (12 %) предварительно оценённых запасов углей. 
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Наиболее освоенным является Буреинский каменноугольный бассейн площадью 

6 тыс. км2. Угленосные отложения (верхний юра – нижний мел) мощностью 

около 2000 м подразделены на 5 свит; наиболее насыщена углём ургальская свита, 

содержащая до 50 угольных пластов и прослоев. Угли бассейна среднего качества, 

зольностью 32 % и содержанием серы 0,4 %; теплота сгорания углей достигает 

33,3 Мдж/кг. Обогатимость углей преимущественно трудная. Единственное 

разрабатываемое месторождение каменных углей Ургальское расположено в восточной 

части бассейна. Добыча угля (АО «Ургалуголь») осуществляется подземным и открытым 

способами. 

В Токинском районе Южно-Якутского бассейна балансовые запасы категории С2, 

представленные марками Ж и КЖ, подсчитаны на Худурканском месторождении. 

Месторождение находится в распределённом фонде недр (ОАО «Артель старателей 

Амур»), не разрабатывается. 

Остальные запасы края (318,9 млн т категории А+В+С1) представлены бурым углём 

и содержатся в месторождениях Мареканское, Хурмулинское, Лианское. Добыча бурого 

угля ведется только на Мареканском месторождении силами ОАО «Ургалуголь». 

Основные потребители хабаровских углей – тепловые электростанции и жилищно-

коммунальные предприятия. Действующие мощности угольных предприятий края не 

обеспечивают местных потребителей необходимым количеством угля. Дефицит 

покрывается за счёт ввоза из соседних регионов. 

Апробированные ВНИГРИуголь прогнозные ресурсы угля составляют 32 459 млн т, 

в том числе по категориям Р1 5 301 млн т, Р2 – 12 405 млн т, Р3 – 14 753 млн т. Прогнозные 

ресурсы каменного угля 19 460 млн т, бурого угля 12 999 млн т. 

Основная часть ресурсов (Р1 – 3,6 млрд т, Р2 – 2,6 млн т, Р3 – 4,4 млрд т, всего 32,9 % 

от ресурсов края) выявлены в Буреинском бассейне. На втором месте 

находится Худурканская угленосная площадь в восточной части Южно-Якутского 

угольного бассейна (Р1 592 млн т, Р2 – 7,4 млрд т, Р3 – 518 млн т, всего 26,1 %). В 

распределённом фонде находится около 4,5 % ресурсов категории Р1+Р2, расположены 

в Токинском угольном районе Южно-Якутского бассейна. 

На источниках тепловой энергии города Комсомольска-на-Амуре используется 

уголь Буреинского каменноугольного бассейна Ургальского месторождения. 

10.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 

в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли 

бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 

технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания 

топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе 

теплоснабжения 

В качестве основного вида топлива на источниках тепловой энергии и источниках 

комбинированной выработки г. Комсомольска-на-Амуре используется природный газ, 

уголь, мазут и керосин (таблица 10.5.1).  

Таблица 10.5.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. 

Комсомольск-на-Амуре в 2022 г. 

Наименование источника Основное топливо 
Доля в общем 

топливном балансе, % 

Значение низшей 

теплоты сгорания 

топлива, МДж/кг 

КТЭЦ-1 Природный газ 7,98% 36,63 

КТЭЦ-2 Природный газ 24,10% 36,63 

КТЭЦ-3 Природный газ 62,92% 36,63 

ВК «Дземги» Природный газ 3,10% 36,63 

Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 
Природный газ 0,72% 36,63 

consultantplus://offline/ref=B7E8C549FC6E53304CA26BFB0DA1AEF96CDA14D0FF2D358F2305015F0523201ACA61B77CBE28B539192316uE7EG
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Наименование источника Основное топливо 
Доля в общем 

топливном балансе, % 

Значение низшей 

теплоты сгорания 

топлива, МДж/кг 

Котельная ж. мкр. «КМС» Бурый уголь 0,72% 20,1 

Котельная ж. мкр. 

«Западный» 
Мазут  0,08% 42,84 

Котельная ж. мкр. «Попова» Бурый уголь 0,23% 20,1 

Котельная ж. мкр. «Старт» Бурый уголь 0,11% 20,1 

Котельная ж. мкр. «М. 

Хапсоль» 
Бурый уголь 0,03% 20,1 

Котельная ж. мкр. «Хумми» Бурый уголь 0,02% 20,1 

10.6 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по 

совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 

поселении, городском округе 

Согласно таблице 10.6.1 преобладающий вид топлива на территории г. 

Комсомольска-на-Амуре является природный газ. 

Таблица 10.6.1 Виды основного топлива, используемого на источниках тепловой энергии г. 

Комсомольск-на-Амуре в 2022 г. 

Основное топливо Доля в общем топливном балансе, % 

Природный газ 67,39% 

Бурый уголь 32,54% 

Мазут  0,07% 

10.7 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского 

округа 

Приоритетным направлением развития топливного баланса является дальнейшая 

газификация территории г. Комсомольска-на-Амуре в т.ч. перевод всех источников на 

природный газ. 

Доля газа КТЭЦ-3 в общем объеме составляет 80-85 тыс. м3/час, что недостаточно 

для загрузки двух энергоблоков станции. Потребность в газе при номинальных нагрузках 

может существенно превышать производительность ГРС-1, в связи с чем приходится 

ограничивать в потреблении газа крупные энергетические объекты города, в частности 

КТЭЦ-2.  

СП «КТЭЦ-З» является одним из основных источников тепла для г. Комсомольска-

на-Амуре. Важным приоритетным направлением развития топливного баланса является 

мероприятие по увеличению объёмов поставки природного газа на объекты СП «КТЭЦ-3». 


