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Глава 4  «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 

источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»  

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения 

(актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной 

тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с 

определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой 

мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании 

величины расчетной тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности для КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги» 

представлены в таблице 4.1.1. 

Балансы тепловой мощности для котельных МУП «Теплоцентраль» представлены  в 

таблице 4.1.2.
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Таблица 4.1.1 Балансы тепловой мощности для КТЭЦ-1, КТЭЦ-2, КТЭЦ-3 и ВК «Дземги». 

Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

КТЭЦ-1 новая водогрейная котельная на площадке КТЭЦ-1 

Установленная мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Располагаемая мощность Гкал/час 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 181,5 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 3,73 7,96 7,96 7,96 7,96 7,96 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

то же в % % 2,06% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 4,39% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 177,77 173,54 173,54 173,54 173,54 173,54 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 7,101 24,75 24,76 24,77 24,78 24,79 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 24,76 

то же в % % 5,10% 15,77% 15,69% 15,69% 15,61% 15,54% 15,44% 15,36% 15,28% 15,21% 15,13% 15,05% 14,98% 14,90% 14,90% 14,90% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 132,22 132,23 133,07 133,13 133,95 134,78 135,60 136,43 137,25 138,08 138,90 139,72 140,55 141,37 141,37 141,37 

ОиВ Гкал/час 97,96 97,965 98,385 98,415 98,84 99,267 99,692 100,118 100,543 100,97 101,395 101,821 102,246 102,673 102,673 102,673 

ГВС макс Гкал/час 34,26 34,265 34,685 34,715 35,113 35,512 35,91 36,309 36,707 37,106 37,504 37,903 38,301 38,7 38,7 38,7 

Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/час 139,32 156,98 157,83 157,90 158,73 159,57 160,36 161,19 162,01 162,84 163,66 164,48 165,31 166,13 166,13 166,13 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 38,45 16,56 15,71 15,64 14,81 13,97 34,64 33,81 32,99 32,16 31,34 30,52 29,69 28,87 28,87 28,87 

% 21,18% 9,12% 8,66% 8,62% 8,16% 7,70% 17,32% 16,91% 16,50% 16,08% 15,67% 15,26% 14,85% 14,43% 14,43% 14,43% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 81,77 77,54 77,54 77,54 77,54 77,54 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час -57,55 -79,44 -80,29 -80,36 -81,19 -82,03 -61,36 -62,19 -63,01 -63,84 -64,66 -65,48 -66,31 -67,13 -67,13 -67,13 

% -67,31% -92,91% -93,91% -93,99% -94,96% -95,94% -59,00% -59,80% -60,59% -61,38% -62,17% -62,97% -63,76% -64,55% -64,55% -64,55% 

КТЭЦ-2 новая КТЭЦ-2 

Установленная мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Располагаемая мощность Гкал/час 545 545 545 545 545 545 545 545 500 500 500 500 500 500 500 500 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 22,98 64,82 65,24 66,12 66,64 67,13 67,13 67,13 20 20 20 20 20 20 20 20 

то же в % % 4,22% 11,89% 11,97% 12,13% 12,23% 12,32% 12,32% 12,32% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 522,02 480,18 479,76 478,88 478,36 477,87 477,87 477,87 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 16,766 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 29,81 

то же в % % 3,03% 5,27% 5,25% 5,20% 5,18% 5,16% 5,12% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 20,41% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 536,13 536,13 538,34 543,03 545,83 548,39 552,79 552,79 553,63 554,13 559,48 561,70 565,81 568,39 568,66 570,80 

ОиВ Гкал/час 387,99 387,99 389,69 393,83 395,56 397,16 399,74 399,74 400,35 400,82 403,64 405,04 408,4 410,98 411,25 413,39 

ГВС макс Гкал/час 148,14 148,14 148,65 149,2 150,27 151,23 153,05 153,05 153,28 153,31 155,84 156,66 157,41 157,41 157,41 157,41 

Суммарная тепловая нагрузка на 
коллекторах источника 

Гкал/час 552,90 565,94 568,15 572,84 575,64 578,20 582,60 582,60 583,44 583,94 589,29 591,51 595,62 598,20 598,47 600,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -30,88 -85,76 -88,39 -93,96 -97,28 -100,33 -104,73 -104,73 -103,44 -103,94 -109,29 -111,51 -115,62 -118,20 -118,47 -120,61 

% -5,67% -15,74% -16,22% -17,24% -17,85% -18,41% -19,22% -19,22% -20,69% -20,79% -21,86% -22,30% -23,12% -23,64% -23,69% -24,12% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды) при аварийном выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 522,7 480,9 480,4 479,6 479,0 478,5 377,9 377,9 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 380,0 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 
котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 167,52 169,06 172,35 174,31 176,10 179,18 179,18 179,77 180,12 183,86 185,42 188,29 190,10 190,29 191,79 191,79 

% 30,70% 30,98% 31,58% 31,94% 32,27% 32,84% 32,84% 32,94% 35,97% 36,72% 37,03% 37,61% 37,97% 38,01% 38,31% 38,31% 

КТЭЦ-3                                   

Установленная мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Располагаемая мощность Гкал/час 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 780 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 11,9 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 29,85 

то же в % % 1,53% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 3,83% 
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Наименование показателя Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 768,1 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 750,15 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 24,974 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 

то же в % % 8,22% 24,76% 24,53% 24,26% 24,17% 24,07% 23,97% 23,87% 23,77% 23,77% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,75% 23,62% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 278,94 278,97 282,40 286,65 288,08 289,59 291,12 292,76 294,37 294,37 294,68 294,68 294,68 294,68 294,68 296,81 

ОиВ   214,983 215,009 218,44 222,549 223,841 225,11 226,401 227,79 229,148 229,148 229,454 229,454 229,454 229,454 229,454 231,589 

ГВС макс   63,959 63,959 63,959 64,099 64,241 64,48 64,723 64,972 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 65,225 

Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/час 303,92 370,77 374,20 378,45 379,88 381,39 382,92 384,56 386,17 386,17 386,48 386,48 386,48 386,48 386,48 388,61 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 464,18 379,38 375,95 371,70 370,27 368,76 367,23 365,59 363,98 363,98 363,67 363,67 363,67 363,67 363,67 361,54 

% 59,51% 48,64% 48,20% 47,65% 47,47% 47,28% 47,08% 46,87% 46,66% 46,66% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,62% 46,35% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 767,31 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 749,36 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом 

фактических нагрузок (при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час 527,36 527,38 529,78 532,75 533,76 534,81 535,89 537,03 538,16 538,16 538,37 538,37 538,37 538,37 538,37 539,87 

% 67,68% 67,68% 67,99% 68,37% 68,50% 68,63% 68,77% 68,92% 69,06% 69,06% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,09% 69,28% 

ВК «Дземги»                                   

Установленная мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Располагаемая мощность Гкал/час 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 460 

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 2,56 2,56 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 2,57 

то же в % % 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 

Тепловая мощность нетто Гкал/час 457,44 457,44 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 457,43 

Потери в тепловых сетях Гкал/час 9,714 15,91 16,03 17,22 17,3 17,43 17,57 17,72 17,86 17,96 18,1 18,11 18,19 18,21 18,21 18,46 

то же в % % 3,36% 5,37% 5,31% 5,68% 5,61% 5,65% 5,68% 5,72% 5,75% 5,77% 5,80% 5,80% 5,82% 5,82% 5,82% 5,89% 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 279,51 280,22 285,70 286,17 290,87 291,20 291,70 292,25 292,82 293,40 293,80 294,35 294,37 294,69 294,76 294,76 

ОиВ Гкал/час 194,008 194,714 200,017 200,438 205,118 205,41 205,846 206,299 206,77 207,303 207,668 208,191 208,216 208,539 208,609 208,609 

ГВС макс Гкал/час 85,501 85,501 85,68 85,729 85,753 85,787 85,858 85,951 86,049 86,093 86,13 86,154 86,154 86,154 86,154 86,154 

Суммарная тепловая нагрузка на 

коллекторах источника 
Гкал/час 289,22 296,13 301,73 303,39 308,17 308,63 309,27 309,97 310,68 311,36 311,90 312,46 312,56 312,90 312,97 313,22 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час 168,22 161,32 155,70 154,04 149,26 148,80 148,16 147,46 146,75 146,07 145,53 144,98 144,87 144,53 144,46 144,21 

% 36,57% 35,07% 33,85% 33,49% 32,45% 32,35% 32,21% 32,06% 31,90% 31,76% 31,64% 31,52% 31,49% 31,42% 31,40% 31,35% 

Располагаемая тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат на собственные 

нужды) при аварийном выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 361,44 361,44 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 361,43 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности 

котельных «нетто» с учетом 
фактических нагрузок (при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 72,22 65,31 59,70 58,04 53,26 52,80 52,16 51,46 50,75 50,07 49,53 48,98 48,87 48,53 48,46 48,21 

% 19,84% 17,94% 16,40% 15,95% 14,63% 14,51% 14,33% 14,14% 13,94% 13,76% 13,61% 13,45% 13,43% 13,33% 13,31% 13,24% 

Таблица 4.1.2 Балансы тепловой мощности источников МУП «Теплоцентраль» 

Наименование 

источника 

Ед. 

измерения 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Котельная ж. мкр. «Менделеева» новая газовая котельная 25 МВт 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,106 0,35 0,35 0,37 0,38 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

то же в % % 0,18% 0,58% 0,58% 0,62% 0,63% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,93% 0,84% 0,84% 0,84% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 59,894 59,65 59,65 59,63 59,62 59,61 59,6 59,59 59,58 59,57 59,55 59,54 59,51 59,5 59,49 59,49 59,49 59,49 59,49 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,46 2,04 2,05 2,13 2,19 2,25 2,31 2,36 2,47 2,53 2,6 2,66 2,84 2,9 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 

то же в % % 5,44% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 18,00% 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

ОиВ Гкал/час 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

ГВС макс Гкал/час 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Суммарная тепловая 
нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 8,46 11,33 11,37 11,85 12,17 12,50 12,82 13,14 13,74 14,08 14,42 14,76 15,78 16,12 16,39 16,39 16,39 16,39 16,39 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 51,43 48,32 48,28 47,78 47,45 47,12 46,79 46,45 45,83 45,48 45,14 44,79 43,73 43,39 43,10 43,10 43,10 43,10 43,10 

% 85,72% 81,01% 80,93% 80,12% 79,58% 79,04% 78,49% 77,95% 76,93% 76,36% 75,79% 75,22% 73,49% 72,91% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 72,44% 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час 44,894 117,201 117,201 117,181 117,171 117,161 117,161 117,161 117,161 117,161 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 78,851 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 
мощности котельных 

«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 
(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 36,43 107,16 107,15 107,05 106,98 106,91 106,85 106,80 106,69 106,63 68,25 68,19 68,01 67,95 67,90 67,90 67,90 67,90 67,90 

% 30,99% 91,16% 91,15% 91,07% 91,01% 90,95% 90,90% 90,86% 90,76% 90,71% 86,34% 86,26% 86,03% 85,96% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 85,90% 

Котельная «КМС-Сортировочный» новая газовая котельная 10 МВт 

Установленная 
мощность 

Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 16,8 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/час 0,21 0,62 0,65 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 1,25% 3,69% 3,87% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 3,93% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 1,16% 

Тепловая мощность 
нетто 

Гкал/час 16,59 16,18 16,15 16,14 16,14 16,14 16,14 16,14 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,543 1,64 1,73 1,74 1,76 1,78 1,79 1,81 1,82 1,84 1,86 1,87 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

то же в % % 14,91% 34,60% 35,82% 35,95% 36,21% 36,48% 36,61% 36,86% 36,99% 35,32% 35,16% 35,28% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 35,53% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,37 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 

ОиВ Гкал/час 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 3,17 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

ГВС макс Гкал/час 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 

коллекторах 
источника 

Гкал/час 3,64 4,74 4,83 4,84 4,86 4,88 4,89 4,91 4,92 5,21 5,29 5,30 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 5,32 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 12,95 11,44 11,32 11,30 11,28 11,26 11,25 11,23 3,58 3,29 3,21 3,20 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 3,18 

% 77,07% 68,10% 67,38% 67,26% 67,14% 67,02% 66,96% 66,85% 41,63% 38,26% 37,33% 37,21% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 36,98% 

Располагаемая 

тепловая мощность 
нетто (с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при аварийном 
выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 69,466 69,056 69,026 69,016 69,016 69,016 69,016 69,016 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 61,376 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом 
фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 65,82 64,32 64,20 64,18 64,16 64,14 64,13 64,11 56,46 56,17 56,09 56,08 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 56,06 

% 94,47% 92,31% 92,14% 92,11% 92,08% 92,05% 92,03% 92,01% 91,83% 91,36% 91,23% 91,22% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 91,18% 

Котельная ж. мкр. «Западный» новая газовая котельная 8 МВт 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 6 6 6 6 6 6 6 6 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,042 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

то же в % % 0,70% 1,24% 1,24% 1,45% 1,66% 1,87% 2,08% 2,30% 2,51% 2,72% 2,93% 3,14% 3,35% 3,56% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 3,78% 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 5,958 5,93 5,93 5,91 5,9 5,89 5,87 5,86 5,85 5,84 5,82 5,81 5,8 5,79 5,77 5,77 5,77 5,77 5,77 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,3 0,51 0,51 0,6 0,69 0,77 0,86 0,95 1,04 1,12 1,21 1,3 1,39 1,47 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

то же в % % 23,08% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 38,01% 

Присоединенная 
нагрузка 

Гкал/час 1,00 0,83 0,83 0,98 1,12 1,26 1,40 1,55 1,69 1,83 1,98 2,12 2,26 2,40 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,81 0,81 0,94 1,07 1,2 1,33 1,47 1,6 1,73 1,86 1,99 2,12 2,25 2,38 2,38 2,38 2,38 2,38 

ГВС макс Гкал/час 0,1 0,02 0,02 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 
коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,30 1,35 1,35 1,58 1,81 2,04 2,27 2,50 2,73 2,96 3,19 3,42 3,65 3,88 4,11 4,11 4,11 4,11 4,11 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 4,66 4,58 4,58 4,34 4,09 3,85 3,61 3,37 3,12 2,88 2,64 2,40 2,15 1,91 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

% 77,63% 77,27% 77,27% 73,33% 69,38% 65,41% 61,42% 57,42% 53,39% 49,35% 45,30% 41,22% 37,13% 33,02% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 28,89% 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 

на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 4,358 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час 3,06 2,99 2,99 2,75 2,52 2,30 2,07 1,83 2,47 2,25 2,01 1,78 1,55 1,33 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

% -1,46% -1,43% -1,43% -1,32% -1,21% -1,10% -0,99% -0,88% -1,19% -1,08% -0,97% -0,86% -0,74% -0,64% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% -0,53% 

Котельная ж. мкр. «Попова» новая газовая котельная 5,5 МВт 

Установленная 
мощность 

Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,73 4,73 4,73 4,73 

Собственные и 
хозяйственные нужды 

Гкал/час 0,011 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 

то же в % % 0,23% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,63% 0,85% 0,85% 0,85% 0,85% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 4,789 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 4,69 4,69 4,69 4,69 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,175 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

то же в % % 14,52% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 24,59% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 1,03 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

ОиВ Гкал/час 1 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

ГВС макс Гкал/час 0,03 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 
коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,21 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 1,28 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 3,58 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,49 3,41 3,41 3,41 3,41 

% 74,67% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,71% 72,09% 72,09% 72,09% 72,09% 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 

на собственные 
нужды) при аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час 4,783434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,764434783 4,7644348 4,7644348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 4,6844348 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

мощности котельных 

«нетто» с учетом 
фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час 3,58 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,40 3,40 3,40 3,40 

% 74,64% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,68% 72,06% 72,06% 72,06% 72,06% 

Котельная ж. мкр. «Старт» 

новая 

газовая 

котельная 

3,2 МВт 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,75 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,015 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

то же в % % 0,51% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,02% 1,09% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 2,925 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,132 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

то же в % % 12,79% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 22,20% 

Присоединенная 
нагрузка 

Гкал/час 0,90 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ОиВ Гкал/час 0,9 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 
нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 1,03 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 1,89 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

% 64,39% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 70,07% 74,91% 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час -57,075 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,09 -57,28 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 
выводе котла) 

Гкал/час -58,11 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -57,94 -58,13 

% -96,06% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -95,78% -96,40% 

Котельная ж. мкр. «М. Хапсоль» новая газовая котельная 0,9 МВт 

Установленная 

мощность 
Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Располагаемая 

мощность 
Гкал/час 2,25 1,25 1,25 1,25 0,77 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,01 0,01 0,01 0,01 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

то же в % % 0,44% 0,80% 0,80% 0,80% 1,04% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 0,64% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 2,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

Потери в тепловых 
сетях 

Гкал/час 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

то же в % % 16,07% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 18,47% 

Присоединенная 
нагрузка 

Гкал/час 0,47 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

ОиВ Гкал/час 0,4 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

ГВС макс Гкал/час 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Суммарная тепловая 

нагрузка на 
коллекторах 

источника 

Гкал/час 0,56 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

Резерв ("+")/ 
Дефицит("-") 

Гкал/час 1,68 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

% 74,67% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 56,74% 

Располагаемая 
тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 

на собственные 
нужды) при аварийном 

выводе самого 

мощного котла 

Гкал/час -14,56 -15,56 -15,56 -15,56 -16,038 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 -15,558 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

мощности котельных 
«нетто» с учетом 

Гкал/час -15,12 -16,09 -16,09 -16,09 -16,57 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 -16,09 

% -25,28% -27,36% -27,36% -27,36% -28,41% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% -27,36% 
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Наименование 
источника 

Ед. 
измерения 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Котельная ж. мкр. 

«Хумми» 
                                        

Установленная 

мощность 
Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Располагаемая 
мощность 

Гкал/час 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Собственные и 

хозяйственные нужды 
Гкал/час 0,004 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

то же в % % 0,67% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 1,26% 

Тепловая мощность 

нетто 
Гкал/час 0,596 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Потери в тепловых 

сетях 
Гкал/час 0,064 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

то же в % % 29,91% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 58,15% 

Присоединенная 

нагрузка 
Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ОиВ Гкал/час 0,15 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

ГВС макс Гкал/час 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Суммарная тепловая 
нагрузка на 

коллекторах 

источника 

Гкал/час 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 

Гкал/час 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

% 63,67% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 63,33% 

Располагаемая 

тепловая мощность 

нетто (с учетом затрат 
на собственные 

нужды) при аварийном 

выводе самого 
мощного котла 

Гкал/час -5,404 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 -5,41 

Резерв ("+")/ 

Дефицит("-") 
мощности котельных 

«нетто» с учетом 

фактических нагрузок 

(при аварийном 

выводе котла) 

Гкал/час -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 -5,62 

% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% -9,66% 

Таблица 4.1.3. Балансы тепловой мощности источников МУП «ППТС»: 

Наименование источника Ед. изм. 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037-2040 

Котельная ж. мкр. «Б.Хапсоль                  

Установленная мощность Гкал/час 0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  0,4128  

Располагаемая мощность Гкал/час 0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  0,1433  

Собственные и хозяйственные нужды Гкал/час 0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  0,0078  

то же в % % 5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  5,44  

Тепловая мощность нетто Гкал/час 0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  0,1355  

Потери в тепловых сетях Гкал/час 0,0701  0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 0,0701 

то же в % % 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 27,18 27,18 27,18  27,18 27,18 27,18 

Присоединенная нагрузка Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ОиВ Гкал/час 0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  0,19  

ГВС макс Гкал/час 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Суммарная тепловая нагрузка на коллекторах 

источника 
Гкал/час 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

Резерв ("+")/ Дефицит("-") 
Гкал/час -0,12  -0,12  -0,12  -0,12 -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  -0,12  

% -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  -85,39 -85,39 -85,39 -85,39 -85,39  

Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом 

затрат на собственные нужды) при аварийном выводе 

самого мощного котла 

Гкал/час -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  -0,0021  

Резерв ("+")/ Дефицит("-") мощности котельных 

«нетто» с учетом фактических нагрузок (при 
аварийном выводе котла) 

Гкал/час 
-0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  -0,26  

% -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  -4560,81  
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4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального 

вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения 

тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, 

присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно 

допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в 

различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь: 

- 8 мм/м для магистральных тепловых сетей; 

- 15 мм/м для распределительных тепловых сетей; 

- 30 мм/м для квартальных тепловых сетей. 

Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой 

увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования. 

Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей не 

регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон оптимальных 

скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти тепловые потери, 

при увеличении — гидравлические. 

Анализ гидравлических расчетов для систем тепло и водоснабжения производится 

на максимально возможную (на расчетную температуру наружной среды) нагрузку 

потребителей. 

Сведения о пропускной способности магистральных тепловых сетей по каждому 

источнику тепловой энергии г. Комсомольска-на-Амуре представлены в таблице 4.2.1. 

Результаты гидравлического расчета приведены в Приложении 5 к Главе 3. 
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Таблица 4.2.1 Пропускная способность магистральных тепловых сетей по каждому источнику тепловой энергии 

Источник 
Наименование 
магистрального 

вывода 

Dy, мм 
Присоединённая 

нагрузка, Гкал/ч 

Температурный 

график 

Расчетный 

расход сетевой 

воды на 
участке, т/ч 

Расчетная 

скорость 

сетевой воды, 
м/с 

Оптимальная 
скорость сетевой 

воды, м/с 

Максимальный расход 
сетевой воды на 

участке, т/ч 

Резерв (+) / 

дефицит (-) по 

пропускной 
способности, т/ч 

подача обратка 

КТЭЦ-1 

№4 600 32,354 120 70 647,086 0,84 < 3 3052,080 2404,994 

№11 700 67,917 120 70 1358,345 1,29 < 3 4154,220 2795,875 

№12 700 20,987 120 70 419,749 0,40 < 3 4154,220 3734,471 

КТЭЦ-2 

№1 300 19,782 120 70 395,648 2,25 < 3 763,020 367,372 

№2 300 18,450 120 70 368,996 2,10 < 3 763,020 394,024 

№3 500 16,052 120 70 321,037 0,66 < 3 2119,500 1798,463 

№5 500 45,213 120 70 904,269 1,85 < 3 2119,500 1215,231 

№8 700 92,447 120 70 1848,943 1,93 < 3 4154,220 2305,277 

№9 700 101,753 120 70 2035,063 2,13 < 3 4154,220 2119,157 

№17 800 56,554 120 70 1131,085 0,91 < 3 5425,920 4294,835 

Теплотрасса вывода 2-

3 оч. (ТФРУ-1) 
1000 80,451 125 70 1462,750 0,55 < 3 8478,000 7015,250 

КТЭЦ-3 

№21 1000 198,136 125 70 3602,469 1,35 < 3 8478,000 4875,531 

№22 700 49,299 125 70 896,337 1,45 < 3 4154,220 3257,883 

№23 1000 70,426 125 70 1280,481 1,22 < 3 8478,000 7197,519 

№24 600 32,354 120 70 647,086 0,84 < 3 3052,080 2404,994 

ВК "Дземги" 
№18 700 67,917 120 70 1358,345 1,29 < 3 4154,220 2795,875 

№19 700 20,987 120 70 419,749 0,40 < 3 4154,220 3734,471 

Котельная ж. мкр. 

«Менделеева» 
  500 9,100 95 70 364,00 0,52 < 3 2120,5 1756,5 

Котельная «КМС-

Сортировочный» 
  200 3,500 95 70 140,00 1,24 < 3 339,3 199,3 

Котельная ж. мкр. 

«Западный» 

отопление 150 1,200 85 60 48,00 0,75 < 3 190,8 142,8 

гвс 80 0,100 75 50 4,00 0,22 < 3 54,3 50,3 

Котельная ж. мкр. «Попова»   200 1,600 85 60 64,00 0,57 < 3 339,3 275,3 

Котельная ж. мкр. «Старт»   150 0,970 85 60 38,80 0,61 < 3 190,8 152,0 

Котельная ж. мкр. «М. 

Хапсоль» 
  125 0,470 85 60 18,80 0,43 < 3 132,5 113,7 

Котельная ж. мкр. «Хумми»   100 0,150 85 60 6,00 0,21 < 3 84,8 78,8 



13 

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при 

обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей 

В настоящий момент существует ограничение максимального потребления газа по 

объектам АО «ДГК» (КТЭЦ-1 и КТЭЦ-3) из писем 34-03/15454 от 19.11.2014 г. «О 

максимальном возможном потреблении газа» и 34-00/15846 от 26.11.2014 г. «О 

максимальном возможном потреблении газа ГРС-1» от ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» из-

за технического состояния ГРС-1, находящейся в эксплуатации с 1987 г. Общий 

допустимый объём потребления газа по линии 1,2 МПа, по объектам АО «ДГК» (КТЭЦ-1 и 

КТЭЦ-3), не должен превышать 83 тыс.нм3/час. С учётом потребления газа Комсомольской 

ТЭЦ-1 (до 15 тыс.нм3/час) на долю Комсомольской ТЭЦ-3 остаётся 68 тыс.нм3/час, что 

недостаточно для полной загрузки двух энергоблоков станции (140 тыс.нм3/час).  

Устранить дефицит в природном газе на Комсомольской ТЭЦ-3 планируется к 2025 

году за счет газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток.  

В перспективе на всех источниках тепловой энергии г. Комсомольск-на-Амуре 

наблюдается резерв тепловой мощности. 


